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Résistance Aux Alcalis

La résine  PLIOTEC™ SA40  est produite par un 
procédé de polymérisation contrôlé qui offre :

•	 Une résistance supérieure aux alcalis et à 
l’efflorescence

•	 Un excellent pouvoir liant
•	 Une adhérence remarquable sur béton et support  

de  maçonnerie
•	 Une bonne résistance à l’eau
•	 Une odeur très faible
•	 Sans APEO,  sans formaldéhyde ajouté,  faible 

teneur en COV

Les primaires formulés avec la résine  PLIOTEC™ 
SA40 sont idéaux pour les primaires extérieurs sur 
maçonnerie  et les  imperméabilisants intérieurs 
pour sous-sols. Ils sont  inodores, ont une  faible 
demande en solvants, et sont conformes à la 
norme ASTM D-7088 pour la résistance à la pres-
sion hydrostatique, ce qui les rend efficaces con-
tre les problèmes d’humidité intérieure.

PLIOTEC™ SA40 En Un Coup d’Œil

Résistance À La Pression Hydrostatique

Pour tester la résistance d’un primaire à la forte 
alcalinité du mortier de ciment frais, des blocs 
de mortier sont enduits du primaire après 24 
heures, puis recouverts d’une couche de finition 
contenant un pigment sensible aux alcalis.Les 
blocs sont ensuite placés sur du sable humide et 
surveillés pour détecter d’éventuels défauts.

PLIOTEC™ SA40, optimisé avec un  CPV de 
40 %  (rapport  CPV/CPVC de 0,65), offre le   
meilleur équilibre performance/coût  en  
matière de résistance aux alcalis et à l’efflores-
cence. Pour des supports moins critiques, des 
CPV plus élevés peuvent encore offrir de bonnes 
performances.

L’absence de décoloration de la couche de 
finition rose démontre clairement  l’effet barrière 
supérieur obtenu avec PLIOTEC™ SA40.

PLIOTEC™ SA40,  
L’Impression Phase Aqueuse Parfaite
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Primaire formulé avec 
PLIOTEC™ SA 40

Même formulation  
avec un liant concurrent

Primaires Pigmentés Formulés Avec 
Les Résines PLIOTEC™ SA40
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Pour Tous Types De Supports En Maçonnerie

L’Impression Phase Aqueuse Parfaite



L’efflorescence, causée par les sels solubles 
présents dans les supports, est testée en 
appliquant le revêtement sur des briques d’argile, 
en laissant quelques centimètres non recouverts. 
Après 24 heures, la partie non peinte est 
immergée dans une solution saline, et l’on observe 
les éventuels changements tels que cloquage ou 
dépôts de sels.

Primaire formulé avec 
PLIOTEC™ SA40

Même formulation avec 
un liant concurrent

•	 Pouvoir liant élevé
•	 Adhérence supérieure sur supports poreux en 

maçonnerie
•	 Formation de film robuste, même dans des 

conditions difficiles
•	 Résistance à la pluie
•	 Excellente tenue en extérieur (résistance aux UV,  

rétention des couleurs, résistance à l’encrasse 
ment)

•	 Sans APEO,  sans formaldéhyde ajouté,  faible 
teneur en COV

Le béton est couramment utilisé dans la 
construction à travers le monde. Les revêtements 
pour maçonnerie sont essentiels à la fois pour la 
décoration et la protection à long terme. Cependant, 
en raison des contraintes de temps, le béton n’a 
souvent pas le temps de durcir complètement avant 
d’être peint, ce qui peut entraîner des problèmes 
en raison de la nature agressive du béton et du 
mortier frais.

Le ciment Portland contient de l’alumine, de la 
silice, de la chaux, du fer et du gypse. Lorsqu’il est 
mélangé à de l’eau, il devient fortement alcalin (pH 
13-14), ce qui peut provoquer des problèmes tels 
que des brûlures alcalines et des décolorations 
lors de la mise en peinture. La résine PLIOTEC™ 
SA40 de Synthomer permet de créer des primaires 
pour maçonnerie résistants aux alcalis et à 
l’efflorescence.
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Pour plus d’informations,  
contactez votre distributeur ou :

Synthomer
10 Greycoat Place
London SW1 1SB

Royaume-Uni
Email: coatings@synthomer.com

Une Gamme Complète De Résines 
De Spécialité Pour l’Industrie  

Des Peintures !

Les peintures portant le logo PLIOTEC™ ont été 
testées en laboratoire selon des spécifications 
techniques rigoureuses répondant aux exigences 
les plus élevées des clients.


